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MCS - Balança de Precisão
Características:
.Estrutura robusta e durável
.Ecrã LCD com iluminação interna
.Prato de pesagem em inox
.Função conta peças e tara
.21 tipos de unidades de peso
.Porta série RS232 para ligação a periféricos
.Bateria recarregável
.Capela protetora de vento em vidro (MCS-LA)
.Capela protetora de vento em acrílico (MCS-LB)

Modelo Alcance Divisão
MCS-LA 200 g 0.001 g
MCS-LA 300 g 0.001 g

Dimensões Prato (mm)

O118

MCS-LB 2 kg 0.01 g 145x115
MCS-LC 3 kg 0.01 g
MCS-LC 5 kg 0.01 g

188x148

Modelo Repetibilidade Linearidade Tempo de resposta
MCS-LA +/- 0.002 g < 2 s
MCS-LA +/- 0.003 g < 3 s
MCS-LB +/- 0.01 g < 2 s
MCS-LC +/- 0.02 g < 2 s
MCS-LC +/- 0.02 g < 3 s

+/- 0.002 g
+/- 0.003 g
+/- 0.01 g
+/- 0.02 g
+/- 0.02 g

_
_
_
_
_

MCS-LA MCS-LB MCS-LC

www.sipv.pt   geral@sipv.pt  Rua da Gandra, Nº138, Campo, 4750-361 Barcelos
Tlm:931613211   Tlf:253031741

BAT INTAC/DC

M
NO VERIF

CAL EXT

PCS


